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Alcune specifiche possong essere diverse per soddisfare gif standard nazionali o per {'aggiunta df
aceesson opzionai,

(€

Caratteristiche standard

Piattaforma 0,91 x 2,44 m

Cancelio con barra scorrevole

Dispositivo idraulico per |a rotazione di 180 gradi della piattaforma

Cavo CA fino alla piattaforma

Allarme/indicatore luminose inclinazione di 4 gradi

Piano estraibile per il motore

Alimentazione ausiliaria 12v-CC

Contaore

Sistema Control ADE™

Comandi proporzionali

Cofani motore ad ali di gabbiano

Trasmissione idrostatica

Piano per gli strumenti dell'operatore

Pannelle sulla console della piattaforma con indicatori luminosi
dello stato delia macching *

Asole di sollevamento/attacco

] . Pneumatisi 15 x 24,5 riempiti di schiuma
I el E . Avvisa di pericolo per il motore *
b 3w 6m Sm 2m 15m 16m 2m % 8 dm 6m Sm 1Zm f5m Am Am 2m Indicatore del combustibife
- ' * Include indicatori luminosi sulfa console df comando della plattaforma per pericoii relativi ai
Al siattafo SSPEG IFICHE DEL CAMPO D'AZIONE Py sistema, basso livello combustibite, inclinazione faro di 4 grad! e stato defl'interruttore & pedale.
A;ezza p'ranﬁaf g Engg.}i) rrrtesesn srmrrarreaane 23’23 m * Bassa pressione defi'olio e allarmi df temperatura elevata del refrigerante. .
ezza plattaforma (860S8) .................. e 21 m

Sbraccio orizzontale (8008) ........... e e .. 21,64m Opzioni*
Sbfacmg orizzontale (8608))....... e e aans 22,86 m Asse osciflante
Osciazione . ................. e 360° gradi continu Piattaforma 0,91 x 1,83 m
Partata piattaforma - Non limitata . .. ................... 230 kg Pacchetto fari *
Rotazione piattaforma. . ........................ e 180° Pagchette allarmi ?
Jib - Lunghezza totale (86084) ................. criaes 1,83 m Linea df aria compressa da 12 mm fino alla piattaforma
Jib - Tipo di articolazione (860S1). .. .......... ... 130° (+70/-60) Sistema di prossimita "softtouch”

Pneumatici 18 x 24,5 riempiti di schiuma

Generatore di bordo da 2500W

Pacchetto rimorchio

Kit ambiente ostila®

* Include fari anteriori e posteriori e fari di lavoro per la piattatorma.

? Include allarmi per tutti | movimenti e segnale luminoso lampeggiante ambra.
* Include coperchio console, spazzole per il braccio & soffietto per il cilindro.

Accessori*

Pacchetto SkyPower™ — Include un generatore da 7500W, un cavo di
alimentazione fino alla piattaforma e una linea di aria compressa da 12 mm
fino alla piattaforma.

Pacchetto SkyWelder™ — Include if pacchetto SkyPower, una saldatrice da 250
amp nella piattaforma, cenduttori, morsa e guidatubi.

Pacchetto Nite-Bright™ — Include sei fari da 40 watt (montati su piattatorma

‘ . ‘ DIMENSIONI e chassis).
’;' E;Tg%?g;ltgg:: plattaforma. .. .............. 0,91 mx g'grmn Portatuhi — Montato su piattaforma, capacita 80 kg.
. hezza totale . ... .. e e e e, f ¥ Alouni ] o dispnibili per tutti 1 modelli inoltre,
C. igracmo dicoda ...... e .142m 33521}2;2;:*2333”;.%355}32? 3 conalzioni. Per uiteror! ormasent. mlkecs: af meenditore
D. Atezza a riposo (800S) ........... e A 302m ocale.
D. Altezza a riposo (860S)). ........ e, 305m
E. Lunghezza a riposo (800S) . .. ... oo e, 14,35 m Garanzia JLG "1 & 5"
E. Lunghezza a riposo (860S)) ... ... R 1219 m o , ) ' ‘ ) . o ‘ )
F. Pass te 305 Per i suci prodotti JLG Incustries, Inc. offre I'esciusiva garanzia "1 & 5”. Si tratta o una copertura di un (1)
- PASS0 TU0 Prertrrrrraee ey rrtrorerrrarseeen Mo m anno per tutti | prodotti  di cinque (5) anni per | principali compenenti specificat], A causa dei costanti
Golucedaterra ................ouiiiiiiiniinnn, 0,30m migiiorament apportati ai propri prodott!, JUG i riserva il diritto di modificare senza preawvisc le specifiche
Peso lardo del veicolo (B00S)*. .. ............ovvu.n. 14.820 kg &/o le attrezzature.Le macchine costruite per determinate applicazioni, soddisfano o superana i requisiti delle
Peso lordo del veicolo BBOSH* ... 16.490 kg normatfve ANSI A92.6-1999, CAN3-B354.2-M82 & OSHA nel 29 CFR 1910.67 e nel 29 CFR 1926.453,
Pressione massima esercitata al suolo (8005) .......... 5,6 kg/cm?
Pressione massima esercitata al suolo (860SJ). . . .. < <., 5,5 kg/om? / \
CHASSIS
Velocita di traslazione - 2WD/4WD . . ... ........... .. 56 km/h
Pendenza massima superabile - 2WD/AWD .. ............ 30%/45%
Raggio di sterzata-interno . ........................ 3,66 m
Raggio disterzata-esterno  ........................ €86 m
Preumatici , ... ... e, Riempiti con schiuma 15625
ALIMENTAZIONE
Motore diesel, Deutz FAM2011 .. ................. ... 48,5 KW
Capacita del serbatoio di combustibile. . ........., v 117L
Serbatoio idraulico. . ........ ... e 1511
Afimentazione ausiliaria.......... e, 12voe
*Pu variare In base al requisiti jocali
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